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I Healey 3000 finns det bara tva sikring-
ar i sikringsdosan. I original reservdels-
lista dr de angivna med 35 resp 50 am-
pere, men oj, ir inte det vildigt kraftiga
sikringar?

Jo, med dagens sékringar &r det alldeles
pa tok for mycket. Idag graderar vi namli-
gen sdkringar annorlunda én forr. I det hér
fallet hade jag rekommenderat 15 amperes
sakringar, med dagens matt méitt.

Det finns egentligen tva virden pa en
sakring. Ett ldgre virde som anger vilken
belastning som sikringen tal kontinuerligt,
utan att brinna av. Det andra virdet anger
vid vilken belastning sékringen verkligen
brister. Forhallandet &r att vardet for kon-
tinuerlig belastning dr hilften av det vérde
da sakringen gar.

Forr graderade man sikringar efter det
hogre virdet, det virde da sakringen “gar”.
I det hir fallet 35 ampere.

Idag graderar man sdkringarna efter det
vérde de tal vid kontinuerlig drift. Sa, om
du koper en 35 amperes sidkring med da-

gens virde, sa "gar” den vid 70 ampere. Med
en belastning pa ditt elsystem med 70 am-
pere, vilket denna sékring i princip tal under
nagra sekunder, skadas eller brinner kompo-
nenter i ditt elsystem.

Aldre sékring

For att se skillnaden titta pa bilden ovan,
som visar tva 30 amperes sikringar. En gam-
mal och en ny sikring intill varandra. Notera
skillnaden i trad-diameter! Detta dr traden
som skall brinna av nir belastningen blir
for stor. Det &r alltsa sdkringstypen med den
tunna traden vi skall anvinda pa vara klas-
siska bilar.

Jag vet inte exakt ndr man gick over till
den nya graderingen, men det bor ha varit i
slutet av 70-talet eller i borjan av 80-talet.

Pa bilden ovan nedan ser du hur sikring-
arna under en Overgangsperiod mirktets,
da forekom det sakringar med bada virde-
na angivna, 1 AMP CONTINOUS ........
2 AMP BLOW”.

Not: BAC Gazette dr klubbtidningen for ”The
British Automobil Club of Sweden”, som dr
en mdrkesobunden klubb for brittiska fordon.



